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^= (54) Tltie: METHOD AND DEVICE FOR THE CONDITIONING OF UNSEALED NUCLEAR FUEL RODS FOR THE TRANS- 
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(57) Abstract: The invention relates to a method and device for the conditioning of unsealed nuclear 
fuel rods for the transport and long-term storage or warehousing thereof. The invention comprises the 
use of a plurality of capsules (8) which are each intended to receive a fuel rod having a tubular casing 
(8a) which is closed at the ends thereof by means of end caps (9, 14). According to the invention, a 
loading structure (20) is placed in a pool in order to receive at least one capsule (8) having a vertical 
axis, A device for loading fuel rods into the capsule (8) is fixed to an upper open end of the structure 
(20). Defective rods are removed one by one and the empty capsules containing no rods are introduced 
one by one into the loading structure (20). For each of the capsules (8) that are intended to receive 
a defective rod, an upper end cap (14) is unscrewed from the capsule, a defective rod is introduced 
into the capsule (8) through a guide device belonging to the loading device, the upper end cap (14) 
is screwed back onto the capsule (8) and the capsule (8) containing the rod is placed in a slot in the 
support structure (20). 

(57) Abrege : On met h disposition une plurality de capsules (8) destinees a recevoir chacune un crayon 
de combustible comportant une enveloppe tubulaire (8a) ferm6e h. ses extr6mit6s par des bouchons (9, 
14). On place une structure de chargement (20) dans une piscine pour recevoir au moins une capsule 
(8) avec son axe vertical. On fixe sur une extremite superieure ouverte de la structure (20) un dispo- 
sitif de chargement de crayons de combustible dans la capsule (8). On preleve un par un les crayons 
defectueux et on introduit une par une les capsules vides de crayons dans la structure de chargement 
(20), Pour chacune des capsules (8) destinies h. recevoir un crayon defectueux, on devisse un bouchon 
sup^rieur (14) de la capsule, on introduit un crayon defectueux dans la capsule (8) k travers un dispo- 
sitif de guidage du dispositif de chargement, on revisse le bouchon supdrieur (14) de la capsule (8) et 
on dispose la capsule (8) renfermant le crayon dans un emplacement d'une structure de support (20). 



wo 2005/034217 Al IliiPliniilllilllUilililHIIIiliiliiilll 



PL, PT. RO, RU, SC. SD, SE. SG, SK, SL, S Y, TJ, TM, TN, 
TR. TT, TZ. UA. UG, US, UZ, VC. VN. YU, ZA, ZM, ZW. 

(84) Etats designes C^am/ indication contraire, pour tout titre 
de protection regionale disponible) : ARIPO (BW, GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), euiasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 
europ&n (AT. BE. BG. CH, CY. CZ. DE. DK. EE, ES. FI. 
FR. GB, GR. HU, IE, FT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SB, SI, 
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ. 
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Publiee: 

— avec rapport de recherche Internationale 

— avant Vexpiration du delai prevu pour la modiflcaiion des 
revendications, sera republiie si des modifications sont re- 
gues 

En ce qui conceme les codes d deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abriviations" figurant au debut de chaque num^ro ordinaire de 
la Gazette du PCX 



